
Edificios BTR/VPO con parking 
diáfano

Solución disruptiva
Industrializada | Modular | Tiempo récord
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La suma de las tecnologías de las empresas Barcelona Housing Systems (BHS)
y Precon da como resultado:
Una tecnología híbrida que facilita la construcción de Edificios de 4 a 6*
alturas con parking totalmente diáfano, construidos en tiempo la mitad de
tiempo, a unos costes fiables y reducidos.
* Solo 6 si es con sistema BHS y sólo en casos de profundidad edificable de 15m.
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Solución industrializada y modular compuesta por dos bloques
• Sobre rasante: Edificios BHS de 4 alturas con la posibilidad de añadir 1 o 2

alturas con la misma tecnología (Sólo 6 si es con sistema BHS y sólo en casos de
profundidad edificable de 15m)

• Bajo rasante: Parking de Precon, totalmente diáfano

Edificios BTR/VPO con parking diáfano
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Dimensiones
• El sistema de construcción modular industrializado mixto BHS-Precon ofrece 2 posibilidades de

profundidad edificable de edificio en planta: 12,5 m y 15 m.
• El parking diáfano de Precon siempre es de 15 m de profundidad edificable.
• La longitud mínima posible de un edificio BHS con escalera es de 22 m.
• No existe límite de longitud máxima para los edificios BHS ni para los parkings diáfanos de Precon.

Configuraciones según profundidad edificable y posición Edificio-Parking

Cotas en cm
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La tecnología Precon
Da solución a cualquier estructura de edificación y obra civil mediante elementos prefabricados de
hormigón.

En los sectores de edificación y obra civil, Precon ha
estado a la vanguardia de las soluciones
constructivas más eficientes, con alta capacidad
resistente y elevados estándares de calidad
cumpliendo con las necesidades funcionales con
estructuras más diáfanas, esbeltas y de mayor valor
añadido para el cliente, tanto en edificación
industrial, logística, aparcamientos, centros de ocio,
comerciales, deportivos o energéticos así como en
estructuras para obra civil como tableros de
puente, muros, bóvedas y otros.
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Mapa de fábricas Precon
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La tecnología Barcelona Housing Systems
• Se basa en un proceso industrial para trabajar a gran escala (a partir de UBAs)
• Construye vivienda plurifamiliar hasta 4 alturas
• Es de calidad certificada
• Construye en un tiempo muy reducido
• Permite construir a bajo coste
• Sostenible con el medio ambiente.
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Construcción Fast Track⟶ reducción de costes
Las tecnologías de BHS y Precon permiten reducir ampliamente los tiempos de
construcción frente a sistemas de construcción tradicional.

Ejemplo edificio 27x15 m PB+3 con parking Comparativa de tiempos

Tradicional

Tradicional

Parking 1 nivel 27x15 m

Edificio 27x15 m

15 semanas
VS

5 semanas

70 semanas18 semanas
VS

Tradicional

85 semanas23 semanas
VS

Cotas en cm
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Tipología 1: 1350 m2 | 2025 m2

Profundidad edificable: 12,50 m
4 viviendas por nivel
Mínimo 16 viviendas (4 niveles)
Máximo 24 viviendas (6 niveles, sólo si es sistema BHS)
Superficie construida por nivel: 337 m2

Superficie construida (4 niveles): 1350 m2

Superficie construida (6 niveles): 2025 m2

Escalera pasante
Superficie mínima de aparcamiento: 405m²

Cotas en cm

Cotas en cm

Tipología 2: 1450 m2 | 2175 m2

Profundidad edificable: 12,50 m
4 viviendas por nivel
Mínimo 16 viviendas (4 niveles)
Máximo 24 viviendas (6 niveles, sólo si es sistema BHS)
Superficie construida por nivel: 362 m2

Superficie construida (4 niveles): 1450 m2

Superficie construida (6 niveles): 2175 m2

Escalera pasante
Superficie mínima de aparcamiento: 435m²

Edificios BTR/VPO con parking diáfano



Tipología 4: 1100 m2 | 1650 m2

Profundidad edificable: 12,50 m
4 viviendas por nivel
Mínimo 16 viviendas (4 niveles)
Máximo 24 viviendas (6 niveles, sólo si es sistema BHS)
Superficie construida por nivel: 275 m2

Superficie construida (4 niveles): 1100 m2

Superficie construida (6 niveles): 1650 m2

Escalera pasante
Superficie mínima de aparcamiento: 330m²
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Cotas en cm

Cotas en cm

Tipología 3: 1200 m2 | 1800 m2

Profundidad edificable: 12,50 m
4 viviendas por nivel
Mínimo 16 viviendas (4 niveles)
Máximo 24 viviendas (6 niveles, sólo si es sistema BHS)
Superficie construida por nivel: 300 m2

Superficie construida (4 niveles): 1200 m2

Superficie construida (6 niveles): 1800 m2

Escalera pasante
Superficie mínima de aparcamiento: 360m²

Edificios BTR/VPO con parking diáfano
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Cotas en cm

Cotas en cm

Tipología 5: 1620 m2 | 2430 m2

Profundidad edificable: 15,0 m
4 viviendas por nivel
Mínimo 16 viviendas (4 niveles)
Máximo 24 viviendas (6 niveles, sólo si es sistema BHS)
Superficie construida por nivel: 405 m2

Superficie construida (4 niveles): 1620 m2

Superficie construida (6 niveles): 2430 m2

Escalera pasante
Superficie mínima de aparcamiento: 405m²

Tipología 6: 1740 m2 | 2610 m2

Profundidad edificable: 15,0 m
4 viviendas por nivel
Mínimo 16 viviendas (4 niveles)
Máximo 24 viviendas (6 niveles, sólo si es sistema BHS)
Superficie construida por nivel: 435 m2

Superficie construida (4 niveles): 1740 m2

Superficie construida (6 niveles): 2610 m2

Escalera pasante
Superficie mínima de aparcamiento: 435m²
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Cotas en cm

Cotas en cm

Tipología 7: 1740 m2 | 2610 m2

Profundidad edificable: 15,0 m
4 viviendas por nivel
Mínimo 16 viviendas (4 niveles)
Máximo 24 viviendas (6 niveles, sólo si es sistema BHS)
Superficie construida por nivel: 435 m2

Superficie construida (4 niveles): 1740 m2

Superficie construida (6 niveles): 2610 m2

Escalera empotrada
Superficie mínima de aparcamiento: 435m²

Tipología 8: 1440 m2 | 2160 m2

Profundidad edificable: 15,0 m
4 viviendas por nivel
Mínimo 16 viviendas (4 niveles)
Máximo 24 viviendas (6 niveles, sólo si es sistema BHS)
Superficie construida por nivel: 360 m2

Superficie construida (4 niveles): 1440 m2

Superficie construida (6 niveles): 2160 m2

Escalera pasante
Superficie mínima de aparcamiento: 360m²
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